
CZ 205 Kraftmesszapfen

FMS Kraftmesszapfen CZ 205 werden

für die Messung des Materialzugs in

Anlagen zur Verarbeitung von endlosen

Materialbahnen verwendet. Die Kraft-

messzapfen eignen sich für den Ein-

satz in Walzen mit eingebauten Kugel-

lagern. Auf dem Lagersitz von 25 mm

wird vorzugsweise ein Pendelkugellager

montiert. Die so entstandene kompakte

Kraftmesswalze ist auch in Maschinen

mit engen Platzverhältnissen einbaubar.

Wirkt die Kraft in Richtung des roten

Punktes, ergeben sich positive Werte

am Verstärkerausgang.

Die CZ 205 Sensoren gewährleisten

auch bei sehr kleinen Umschlingungs-

winkeln und höheren Walzengewichten

präzise Messungen sowie sehr hohe

Genauigkeits- und Funktionssicherheit.

www.fms-technology.com

Der CZ 205 arbeitet nach dem Doppel-

Biegebalkenprinzip mit mechanischer

Überlastsicherung. Die Messung

erfolgt mit vier Dehnmessstreifen

(DMS in Wheatstone-Vollbrücken-

schaltung), welche die Dehnung bzw.

Stauchung der Biegebalken in elek-

trische Signale umwandeln. Das Mess-

prinzip liefert sehr genaue Werte auch

bei niedrigen Materialzügen und kleinen

Umschlingungswinkeln. Es eliminiert

lastabhängige Momenteinflüsse. Der

Überlastschutz bietet einen hohen

Sicherheitsstandard. Ein Nachkalibrieren

der Kraftmessaufnehmer ist nicht

notwendig.

● Funktionsbeschreibung● CZ 205 Baureihe

Überlastsicherung 10-fache

Nennmesskraft

Kein Nachkalibrieren notwendig

Kraftmessbereich 20 : 1

Genauigkeitsklasse 0.5 %

Nennkräfte 50, 125, 250, 500, 1000

und 1500 N

Deckt grossen Anwendungsbereich ab

Messaufnehmer aus rostfreiem Stahl

Dauerhaft und korrosionsbeständig



● The Point is TechnologyFMS Datenblatt ● CZ 205 Baureihe

Empfindlichkeit 1.8 mV / V ± 2 %

Genauigkeitsklasse ± 0.5 % (Fnominal)

Temperaturkoeffizient ± 0.1 % / 10 K 

Temperaturbereich –10...+ 60 °C

Eingangswiderstand 350 Ω

Speisespannung 1...12 VDC

Überlastsicherung >10-fache Nennspannung

Material des Aufnehmers rostfreier Stahl, Aluminium-Abdeckung

CZ 205 Baureihe ● Technische Daten

CZ 205 Baureihe ● Abmessungen in mm

Sonderausführungen:

FL = Option für Flachmontage

H14 = Winkelstecker

H16 = Temperaturbereich für Kraftmesszapfen 

mit Kabelverschraubung bis 150 °C. 

Stecker bis 120 °C.

Bestellcode (Beispiel):

CZ205.500.FL.H14

Baureihe •

Nennkraft •

Montageoption •

Steckertyp •

Lieferumfang:

Kraftmessaufnehmer, Seegerring, 

Montageschraube und U-Scheibe,

gerader Anschlussstecker.

www.fms-technology.com

CZ 205 Baureihe ● Spezifikation

Sensor Typ Nennkraft Gewicht

N kg

CZ 205.50 50 1.08

CZ 205.125 125 1.08

CZ 205.250 250 1.08

CZ 205.500 500 1.08

CZ 205.1000 1000 1.08

CZ 205.1500 1500 1.08

World Headquarters:

FMS Force Measuring Systems AG

Aspstrasse 6

8154 Oberglatt (Switzerland)

Phone + 41 44 852 80 80

Fax + 41 44 850 60 06

info@fms-technology.com

FMS USA, Inc.

2155 Stonington Avenue

Suite 119

Hoffman Estates, IL 60169

Phone + 1 847 519 4400

Fax + 1 847 519 4401

fmsusa@fms-technology.com

FMS UK 

Highfield, Atch Lench Road

Church Lench

Evesham WR 11 4UG

Phone + 44 1386 871023

Fax + 44 1386 871021

fmsuk@fms-technology.com

FMS Italy 

Via Baranzate 67

20026 Novate Milanese

Phone + 39 02 39487035

Fax + 39 02 39487035

fmsit@fms-technology.com
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